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Sanipack Pro
Ideale per lo smaltimento delle acque reflue di un bagno completo, 
abbinato a un WC sospeso

CURVA CARATTERISTICA DELLA POMPA

ENTITÀ DI FORNITURA

DIMENSIONI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

ATTACCHI

DATI TECNICI

5 m

100 m

• Le dimensioni compatte ed estremamente sottili 
permettono un'installazione a scomparsa nella 
pre-parete

• Permette di avere una stanza da bagno aggiuntiva in 
pressoché qualsiasi punto della casa collegando WC 
sospeso, doccia e lavabo

• Portata elevata e lunga durata grazie alla collaudata 
tecnologia a trituratore SFA

• Con tecnologia Silence per un funzionamento 
silenzioso e discreto

• Manutenzione agevole grazie all'apertura doppia per 
ispezione del trituratore e dell'apparecchiatura elettrica

Diametro condotta di scarico (esterno): 22/28/32 mm

Diametro ingresso (esterno): 40, 100 mm

Trituratore a lama singola

Valvola clapet, accessori di raccordo e filtro a carboni 
attivi per neutralizzare gli odori

Altezza max. consigliata: 5 m

Numero di ingressi 3

Diametro ingresso (esterno) 40, 100 mm

Diametro condotta di scarico (esterno) 22/28/32 mm

Tmax. dell'acqua di scarico in entrata 35 °C

Altezza min. piatto doccia 130 mm

Installazione sfalsata rispetto alla tazza max. 50 cm

Tensione / frequenza 220�–�240 V / 50�–�60 Hz

Potenza motore 400 W

Grado di protezione IP44

Classe di isolamento elettrico I

Livello di rumore 47 dB(A)

Marcatura e logistica

Peso con imballaggio 7 kg

GTIN 3308815074078

N. articolo 0017UP
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