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Geberit Selnova
Lavabi
Lavamani

Lavabi

Lavamani

Lavamani Geberit Selnova
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Dati tecnici
Materiale Vetrochina
Colore/ Foro
Art.no. superficie rubinetteria Troppopieno B1 B2 H H1 H2 H3 T T T2 T3 SU4 SU1 EUR/pz.
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]l [cm]l [cm] [cm] [cm] [cml] [pz] [pz]
B/Larghezza: 45 cm
500.324.01.7 Bianco Centrale Visibile 16,5 39,5 17 83 13 775 37 18 24 55 36 1 59,00
B/ Larghezza: 50 cm
500.295.01.7 Bianco Centrale Visibile 23 427 18 84 14,2 784 41 19,5 26 6,5 20 1 76,00

Disponibile da aprile 2020

Puod combinarsi con

* Semicolonna Geberit Selnova - pag. 228
¢ Colonna Geberit Selnova - pag. 227

Accessori

e Sifone contubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale - pag. 330
» Kitdifissaggio Geberit per lavamani - pag. 336

o

* Semicolonna Geberit Smyle solo per lavandini 45 cm

Lavabi

Semicolonna Geberit Selnova solo per lavandini 50 cm
Piletta di scarico Geberit con tappi valvola e catenella a perline solo per lavabi con due fori per la rubinetteria
Sostituzione per art. no. 58050000, 58045000

Lavabo Geberit Selnova
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Dati tecnici
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Materiale

Vetrochina

226 HGEBERIT




Geberit Selnova

Lavabi
Colonne
Colore/ Foro
Art. no. superficie rubinetteria Troppopieno B1 H H1 H2 H3 T T1 SU4 SU1 EUR/pz.
[em] [em] [em] [em] [em] [em] [cm] [pz] I[pzl]
B/ Larghezza: 55 cm P P
500.315.01.7 Bianco Centrale Visibile 47,5 18 84 14,5 78,5 44 29 18 1 80,00
B/ Larghezza: 60 cm
500.305.01.7 Bianco Centrale Visibile 585 18 83 14,5 77.5 48 88 18 1 84,00
B/ Larghezza: 65 cm
500.297.01.7 Bianco Centrale Visibile 58 18,5 85,5 15 80 50 35 14 1 89,00
Disponibile da aprile 2020
Pud combinarsicon
* Semicolonna Geberit Selnova > pag. 228
e Colonna Geberit Selnova - pag. 227
Accessori
* Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale - pag. 330
* Kitdifissaggio Geberit per lavabo - pag. 335
* Piletta discarico Geberit con tappi valvola e catenella a perline solo per lavabo con due fori per la rubinetteria
e Sostituzione per art. no. 58055000, 58065000, 58060000
Colonne
Nuovo
Colonna Geberit Selnova
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Dati tecnici
Materiale Vetrochina
Art. no. Colore / superficie SU4 SU1 EUR/pz.
[pz] [pzl]
500.341.01.7 Bianco 30 1 58,00

Disponibile da aprile 2020

Pud combinarsi con

¢ Lavabo Geberit Smyle Square - pag. 176

e Lavabo Geberit Smyle - pag. 175

e Lavamani Geberit Selnova - pag. 226

e Lavabo Geberit Selnova Comfort per disabili - pag. 276
e Lavabo Geberit Selnova - pag. 226

e Lavabo Geberit Selnova Square - pag. 211

¢ Sostituzione per art. no. 58150000

H GEBERIT 227



Geberit Selnova
Vasi
Vasi sospesi

Semicolonna Geberit Selnova
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Dati tecnici
Materiale Vetrochina
Art. no. Colore / superficie SU4 SU1 EUR/pz.
[pz] [pzl]
500.329.01.7 Bianco 30 1 58,00

Disponibile da aprile 2020

Da ordinare separatamente
* Materiale difissaggio

Puo combinarsi con

¢ Lavamani Geberit Selnova - pag. 226

e Lavabo Geberit Selnova Comfort per disabili - pag. 276
e Lavabo Geberit Selnova - pag. 226

e Lavabo Geberit Selnova Square - pag. 211

e Lavamani Geberit Selnova Square > pag. 211

o

e Dacompletare con kit di fissaggio art. n. 500.896.00.1
e Sostituzione per art. no. 58160000

Vasi

Vasi sospesi

Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova
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Campi di applicazione Caratteristiche
¢ Percassette dirisciacquo daincasso * Sospeso
e Perpassorapido * Vasoacacciata
. . * Conbridadirisciacquo
Dati tecnici . .
- - e Tipo 1, risciacquo grande a 6/4 |, secondo la EN 997
Materiale | Vetrochina
Art. no. Colore / superficie B H T SU4 SU1 EUR/pz.
[cm] [cm] [cm] [pz] [pzl]
500.260.01.7 Bianco 35,8 33,2 53 16 1 116,00

Disponibile da aprile 2020
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Geberit Selnova

Vasi

Bidet sospesi

Da ordinare separatamente
¢ Sedile delvaso

Puo combinarsicon

¢ Sedile del vaso Geberit Selnova, cerniere in materiale sintetico, fissaggio dal basso - pag. 235
* Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto - pag. 236
» Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso - pag. 236

e Sostituzione per art. no. 58010000

Bidet sospesi

Bidet sospeso Geberit Selnova
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Dati tecnici
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Caratteristiche

Materiale Vetrochina

* Sospeso

Art.no. Colore / superficie Troppopieno

B H T
[cm] [ecm] [cm]

)

Su4  Su1
[pz] [pzl]

EUR/pz.

500.264.01.7 Bianco Visibile

35 34,5 53

16 1

107,00

Disponibile da aprile 2020

o

e Sostituzione per art. no. 58011000
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Geberit Selnova
Vasi
Vasi a pavimento

Vasi a pavimento

Nuovo

Vaso a pavimento Geberit Selnova, scarico orizzontale, fissaggio nascosto

T

N T

33

Dati tecnici

Materiale Vetrochina

Dotazione
* Materiale di fissaggio

274

Caratteristiche

¢ Apavimento

¢ Staccato dalla parete

* Vasoacacciata

e Fissaggio nascosto

e Conbridadirisciacquo

e Tipo 1, risciacquo grande a 6/4 |, secondo la EN 997
e Scarico orizzontale

Art.no. Colore / superficie B H T SU4 SU1 EUR/pz.
[cm] [cm] [cm] pz] [pz]
500.955.00.7 Bianco / Lucido 35,8 40 49 12 1 107,00

Disponibile da aprile 2020

Da ordinare separatamente
* Sedile delvaso

Puo combinarsi con

* Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso - pag. 236

e Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall‘alto > pag. 236

* Sedile del vaso Geberit Selnova, cerniere in materiale sintetico, fissaggio dal basso - pag. 235

o

* Sostituzione perart.no. 58021000

Vaso a pavimento Geberit Selnova, scarico verticale, fissaggio nascosto
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Dati tecnici

Materiale Vetrochina
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Caratteristiche

e Apavimento

e Staccato dalla parete

*« Vasoacacciata

¢ Fissaggio nascosto

e Conbridadirisciacquo

e Tipo 1, risciacquo grande a 6/4 |, secondo la EN 997
e Scarico verticale

Dotazione
* Materiale di fissaggio



Geberit Selnova
Vasi
Bidet a pavimento

Art.no. Colore/ superficie B H T SU4 SU1 EUR/pz.
[cm] [cm] [cm] [pz.] [pzl]
500.956.00.7 Bianco/Lucido 35,8 40 53,5 12 1 107,00

Disponibile da aprile 2020

Da ordinare separatamente
e Sedile delvaso

Puo combinarsicon
* Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso - pag. 236
* Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto - pag. 236

» Sedile del vaso Geberit Selnova, cerniere in materiale sintetico, fissaggio dal basso - pag. 235

o

e Sostituzione per art. no. 58020000

Bidet a pavimento

Bidet a pavimento Geberit Selnova staccato dalla parete, fissaggio nascosto
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Dati tecnici Caratteristiche
Materiale | Vetrochina ¢ Apavimento
¢ Staccato dalla parete
* Fissaggio nascosto
Dotazione
* Materiale di fissaggio
Art.no. Colore / superficie Troppopieno B H T SU4 SU1 EUR/pz.
[cm] [cm] [cm] [pz] [pz]
500.288.01.7 Bianco Visibile 35,8 40 52 12 1 98,00

Disponibile da aprile 2020

o

e Sostituzione per art. no. 58022000
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Geberit Selnova
Vasi
Vasi a pavimento a filo parete

Vasi a pavimento a filo parete

Vaso a pavimento Geberit Selnova, a filo parete, scarico orizzontale o verticale, fissaggio nascosto
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Campi di applicazione Caratteristiche
* Percassette dirisciacquo daincasso * Apavimento

. - e Afilo parete
Dati tecnici p _
Materiale | Vetrochina * Vasoacacciata

e Conbridadirisciacquo

Dotazione * Fissaggio nascosto

e Scarico orizzontale o verticale

* Materiale difi i
ateriale difissaggio e Tipo 1, risciacquo grande a 6/4 |, secondo la EN 997

Art.no. Colore / superficie B H T SU4 SU1T EUR/pz.
[cm] [cm] [ecm] [pz] [pzl]
500.844.00.7 Bianco 8515 40 53 10 1 137,00

Disponibile da aprile 2020

Da ordinare separatamente
¢ Sedile delvaso

Puod combinarsi con

* Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto - pag. 236

* Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso - pag. 236

* Sedile del vaso Geberit Selnova, cerniere in materiale sintetico, fissaggio dal basso - pag. 235

&

e Sostituzione per art.no. 56331000

Bidet a pavimento a filo parete

Nuovo

Bidet a pavimento Geberit Selnova a filo parete, fissaggio nascosto
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Dati tecnici Caratteristiche
Materiale | Vetrochina ¢ Apavimento

) ¢ Afilo parete
Dotazmng o . » Allacciamento idrico nascosto
. Materiale difissaggio . Fissaggio nascosto
Art.no. Colore / superficie Troppopieno B H T SU4 SU1 EUR/pz.

[cm] [cm] [cm] pz] [pz]

500.289.01.7 Bianco Visibile 35 40 58 10 1 122,00

Disponibile da aprile 2020

o

e Sostituzione per art.n0.56251000
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Geberit Selnova

Vasi

Vasi a pavimento per cassetta

Vasi a pavimento per cassetta

Vaso a pavimento Geberit Selnova per cassetta dirisciacquo esterna monoblocco, vaso a cacciata,
scarico orizzontale, fissaggio nascosto
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Campi di applicazione

Per cassette dirisciacquo esterne monoblocco

Caratteristiche
* Apavimento
¢ Vasoacacciata

Dati tecnici
Materiale | Vetrochina + Con brida dirisciacquo
: e Scarico orizzontale
Dotazione « Tipo 1,risciacquo grande a 6 |, secondo la EN 997
* Materiale di fissaggio +  Fissaggio nascosto
Art.no. Colore/ superficie B H T SuU4 SU1 EUR/pz.
[cm] [ecm] [ecm] [pz] [pzl]
500.287.01.7 Bianco 36 40 68 12 1 171,00

Disponibile da aprile 2020

Da ordinare separatamente

Cassetta dirisciacquo
Sedile del vaso

Pud combinarsi con
Cassetta dirisciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova, risciacquo a due quantita, allacciamento idrico laterale - pag. 235
Sedile del vaso Geberit Selnova, cerniere in materiale sintetico, fissaggio dal basso - pag. 235

Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall‘alto - pag. 236
Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso - pag. 236

o

Sostituzione per art. no. 58030000

H GEBERIT
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Geberit Selnova
Vasi
Vasi a pavimento per cassetta

Vaso a pavimento Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, vaso a cacciata,

scarico verticale, fissaggio nascosto
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Campi di applicazione
* Per cassette dirisciacquo esterne monoblocco

k//
274

Caratteristiche
* Apavimento
* Vasoacacciata

Dati t_ecmC' - e Conbridadirisciacquo
Materiale | Vetrochina S . .
carico verticale

e Tipo 1, risciacquo grande a 6 |, secondo la EN 997

» Fissaggio nascosto

Dotazione

* Materiale di fissaggio
Art. no. Colore / superficie B H T SU4 SU1 EUR/pz.

[cm] [cm] [ecm] [pz] [pzl]

500.151.01.7 Bianco 35,6 40 66,5 12 1 171,00

Disponibile da aprile 2020

Da ordinare separatamente
* Cassettadirisciacquo
* Sedile delvaso

Pud combinarsi con

* Cassettadirisciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova, risciacquo a due quantita, allacciamento idrico laterale - pag. 235
* Sedile del vaso Geberit Selnova, cerniere in materiale sintetico, fissaggio dal basso - pag. 235

e Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall‘alto - pag. 236
* Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso - pag. 236

o

e Sostituzione perart.no. 58031000
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Geberit Selnova
Vasi
Sedili del vaso

Cassetta dirisciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova, risciacquo a due quantita,
allacciamento idrico laterale
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Dati tecnici Caratteristiche
Impostazione predefinita quantita di risciacquo 6e3l e Monoblocco
Campo diregolazione risciacquo lungo 4/61 e Risciacquo a due quantita
Campo diregolazione risciacquo breve 2,6/31 e Allacciamentoidrico laterale
Materiale Vetrochina
Art.no. Colore / superficie B H T SU4 SU1 EUR/pz.
[cm] [cm] [cm] [pz] [pz]
500.269.01.1 Bianco 36,5 38 16,3 24 1 156,00

Disponibile da aprile 2020

Pud combinarsicon

¢ Vaso a pavimento Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, vaso a cacciata, scarico orizzontale, fissaggio nas-
costo - pag. 233

e Vaso apavimento Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, vaso a cacciata, scarico verticale, fissaggio nascos-
to »> pag. 234

o

¢ Cassetta completa di batteria Geberit
e Sostituzione per art.no0.58032000

Sedili del vaso

Sedile del vaso Geberit Selnova, cerniere in materiale sintetico, fissaggio dal basso

45
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Dati tecnici
Materiale Duroplast
Art. no. Colore / superficie Chiusura ammortizzata Fissaggio Materiale cerniera SU4 SU2 SU1 EUR/pz.
[pz] [pz] [pz]
500.330.01.1 Bianco No Dal basso Materiale sintetico 144 6 1 45,00

Disponibile da aprile 2020

Puo combinarsi con

e Vaso apavimento Geberit Selnova, scarico verticale, fissaggio nascosto - pag. 230

e Vaso a pavimento Geberit Selnova, scarico orizzontale, fissaggio nascosto - pag. 230

e Vaso apavimento Geberit Selnova, a filo parete, scarico orizzontale o verticale, fissaggio nascosto - pag. 232

¢ Vaso a pavimento Geberit Selnova per cassetta dirisciacquo esterna monoblocco, vaso a cacciata, scarico orizzontale, fissaggio nas-
costo - pag. 233

* Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova - pag. 228

* Vaso a pavimento Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, vaso a cacciata, scarico verticale, fissaggio nascos-
to »> pag. 234

o

e Sostituzione per art. no. 56764000
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Geberit Selnova
Vasi
Sedili del vaso

Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso
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Dati tecnici
Materiale Duroplast
Art.no. Colore / superficie Chiusura ammortizzata Fissaggio Materiale cerniera SU4 SU2 SU1 EUR/pz.
[pz] [pz] [pzl
500.331.01.1 Bianco No Dal basso Acciaio inox 144 6 1 57,00

Disponibile da aprile 2020

Pud combinarsi con

* Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova - pag. 228

* Vaso apavimento Geberit Selnova, scarico orizzontale, fissaggio nascosto - pag. 230
¢ Vaso a pavimento Geberit Selnova, scarico verticale, fissaggio nascosto - pag. 230

* Vaso a pavimento Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, vaso a cacciata, scarico verticale, fissaggio nascos-
to > pag. 234

Vaso a pavimento Geberit Selnova, a filo parete, scarico orizzontale o verticale, fissaggio nascosto - pag. 232

Vaso a pavimento Geberit Selnova per cassetta dirisciacquo esterna monoblocco, vaso a cacciata, scarico orizzontale, fissaggio nas-
costo - pag. 233

o

e Sostituzione per art.no. 56763000

Nuovo

Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto

i 45
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Dati tecnici
Materiale Duroplast
Cerniere sgancio Chiusura
Art. no. Colore/ superficie rapido ammortizzata FissaggioMateriale cerniera SU4 SU2 SU1 EUR/pz.
[pz] [pz] [pzl]
500.333.01.1 Bianco No Si Dall'alto Ottone cromato 144 6 1 84,00

Disponibile da aprile 2020

Pud combinarsicon

¢ Vaso a pavimento Geberit Selnova, scarico verticale, fissaggio nascosto - pag. 230

* Vaso a pavimento Geberit Selnova, scarico orizzontale, fissaggio nascosto - pag. 230

* Vaso a pavimento Geberit Selnova, a filo parete, scarico orizzontale o verticale, fissaggio nascosto - pag. 232

¢ Vaso a pavimento Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, vaso a cacciata, scarico orizzontale, fissaggio nas-
costo - pag. 233

Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova > pag. 228

Vaso a pavimento Geberit Selnova per cassetta dirisciacquo esterno monoblocco, vaso a cacciata, scarico verticale, fissaggio nascos-
to > pag. 234

o

e Sostituzione per art. no. 56762000
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Geberit Selnova
Orinatoi
Funzionamento con risciacquo

Orinatoi

Funzionamento con risciacquo

Nuovo

Orinatoio Geberit Selnova con entrata acqua dall'alto, scarico posteriore o in basso

Campi di applicazione

¢ Perilfunzionamento conil risciacquo automatico, a risparmio
idrico

* Perdispositivi dirisciacquo per orinatoi esterni

Caratteristiche

Sospeso

Con brida dirisciacquo
Sifone nascosto
Fissaggio nascosto

Dati t.ecn|C| - Facile fissaggio tramite il kit di fissaggio Geberit Kerafix, per
Materiale | Vetrochina . .
orinatoio
Entrata
Art. no. Colore / superficie B H T acqua Scarico SU4 SU1 EUR/pz.
[cm] [cm] [cm] [pz] [pz]
500.343.01.1 Bianco 36 61 37 Dall'alto Verso il lato 6 1 217,00
posteriore
oversoil
basso

Disponibile da aprile 2020

Orinatoio Geberit Selnova con entrata acqua posteriore, scarico posteriore
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Campi di applicazione
e Perilfunzionamento conil risciacquo automatico, a risparmio
idrico
¢ Perl'allacciamento a comandi per orinatoi daincasso

Caratteristiche

Sospeso

Con brida dirisciacquo
Sifone nascosto
Fissaggio nascosto

Dati tecnici Lo . e e . . )
- - Facile fissaggio tramite il kit di fissaggio Geberit Kerafix, per
Materiale | Vetrochina . .
orinatoio
Entrata

Art.no. Colore / superficie B H T acqua Scarico SU4 SU1 EUR/pz.

[cm] [cm] [cm] [pz] [pzl]
500.344.011 Bianco 36 61 37 Posteriore Versoillato 6 1 191,00

posteriore

Disponibile da aprile 2020

H GEBERIT 237





