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Geberit FlowFit
ubi riscaldamento multistrato

C iusure

Chiusure

Art. no. d, ø
[mm]

L
[cm]

Z
[cm]

SU3
[pz.]

SU2
[pz.]

EUR/pz.

620.740.00.1 16 3,9 0,6 50 10 5,03

620.741.00.1 20 3,9 0,6 50 10 5,60

620.742.00.1 25 3,9 0,6 50 10 6,20

Tappo di chiusura del tubo Geberit FlowFit

Campi di applicazione
• er impianti civili  l industria e le costru ioni navali
• er la c iusura definitiva delle estremit  dei tubi
• anoramica delle applica ioni  Geberit lo it → pag. 3 

Dati tecnici
Materiale ron o al silicio sen a piombo Cu n 1 i3

Caratteristiche
• ndicatore ottico di pressatura
• on ermetico se non pressato
• ring in M
• Giunto a pressare con coperc io di prote ione trasparente 

Raccordi

Art. no. d, ø
[mm]

Rp
[“]

L1
[cm]

l
[cm]

l1
[cm]

Z
[cm]

SU3
[pz.]

SU2
[pz.]

EUR/pz.

L / Lunghezza: 3,6 cm
620.750.00.1 16 3/8 6 1,9 1,3 2,7 25 5 12,09

620.760.00.1 16 1/2 6 1,9 1,3 2,8 50 10 12,09

620.751.00.1 20 3/8 6 1,9 1,3 2,7 25 5 12,73

620.761.00.1 20 1/2 6,3 1,9 1,3 3,1 40 10 12,73

L / Lunghezza: 5,2 cm
620.800.00.1 16 3/8 6 1,9 1,5 2,7 25 5 13,30

620.810.00.1 16 1/2 6 1,9 1,5 2,7 40 10 13,30

620.801.00.1 20 3/8 6 1,9 1,5 2,7 25 5 13,88

620.811.00.1 20 1/2 6 1,9 1,7 3,1 40 10 13,88

620.821.00.1 20 3/4 6,3 1,9 1,9 3 30 10 16,55

620.802.00.1 25 3/4 6,7 1,9 1,9 3,4 25 5 23,63

L / Lunghezza: 7,8 cm
620.770.00.1 16 1/2 6,8 1,9 3 3,5 30 10 18,29

620.771.00.1 20 1/2 7,3 1,9 3 4 30 10 22,46

Da ordinare separatamente
• solamento acustico Geberit per gomito di allacciamento  semplice → pag. 8

Accessori
• it di disaccoppiamento Geberit per gomito di allacciamento  semplice → pag. 83

Campi di applicazione
• er impianti civili  l industria e le costru ioni navali
• anoramica delle applica ioni  Geberit lo it → pag. 3 

Dati tecnici
Materiale ron o sen a piombo Cu n n

Caratteristiche
• ndicatore ottico di pressatura
• on ermetico se non pressato
• re punti di fissaggio
• Senza piombo
• ring in M
• Giunto a pressare con coperc io di prote ione trasparente
• iletto con tappo di prote ione trasparente 

Gomito di allacciamento 90° Geberit FlowFit


