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PE CLEAN detergente liquido per polietilene 

 

 

 

 

 
 

CONFEZIONAMENTO 

Articolo Confezione Aspetto Contenitore Quantità minima 

29PECL 1000 ml Liquido Bottiglia di plastica 12 pezzi 

 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

PE CLEAN LIQUIDO è un detergente speciale per polietilene (PE), polipropilene (PP), polibutilene (PB) e 

polivinilidenfluoruro (PVDF) a base di alcol isopropilico come indicato dalle norme di saldatura UNI 10520 e UNI 

10521 per gli elementi termici per contatto e per l’elettrofusione.  

E’ ideale per la pulizia dei tubi e dei raccordi e per la preparazione delle superfici destinate alla saldatura, 

eliminando tracce di umidità ed impurità 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Sostanza di base: Isopropanol 

Peso specifico: 791,7 Kg/m
3 

(791,7 g/L) 

Punto ebollizione: 78 °C 

Stato fisico: liquido 

Colore: incolore 

Odore: inodore 
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SICUREZZA 

PE CLEAN LIQUIDO è facilmente infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore. Non fumare durante l’uso. 

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Evitare l’inalazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini 

Codice OIM: 3 

Categoria ADR/RID: 3 

Numero UN: 1170 

Punto di infiammabilità: 13 °C 

Per ulteriori informazioni riguardanti l’utilizzo in sicurezza di PE CLEAN LIQUIDO consultare la relativa scheda di 

sicurezza 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Impregnare abbondantemente con PE CLEAN LIQUIDO carta crespa o panni puliti esenti da filacce, quindi 

passare accuratamente il prodotto sulle superfici destinate alla saldatura. Assemblare immediatamente le parti a 

contatto 

Disponibile scheda di sicurezza 

 

 

 

 

 


