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Kers+

Kers+ è il recuperatore di calore con scambiatore ceramico che permette di realizzare 
sistemi di ventilazione meccanica puntuale a recupero energetico. Contribuisce in maniera 
sostanziale al miglioramento della classe energetica degli edifici. 

Il design moderno di Kers+ si sposa perfettamente con le pareti degli ambienti più ricercati. 
L’apertura aria, ricavata unicamente sul lato superiore, aumenta il comfort ed elimina fastidiosi 
spifferi. Con una portata fino a 50mc/h, Kers ricambia e filtra l’aria in maniera ottimale. 
Il risultato: un’aria più salubre, respirabile e pulita, ma senza sprechi energetici.

Il ricambio d’aria riduce l’umidità  con benefici di prevenzione o eliminazione 
della formazione delle muffe.

RECUPERATORE DI CALORE PER VMC PUNTUALE

codice prodotto eur/pz

VRKS27 RECUPERATORE PUNTUALE KERS+ 25 CON TELECOMANDO 344,80

VRKS52 RECUPERATORE PUNTUALE KERS+ 50 CON TELECOMANDO 358,40

ACCESSORI

eur/pz 96,00

codice prodotto eur/pz

VPKT12 PROLUNGA 70 CM KERS+ 50 82,10

VPKT13 PROLUNGA 70 CM KERS+ 25 78,10

VTGF03 GRIGLIA ESTERNA FLESSIBILE PER KERS+ 50 BIANCA 17,14

VTGF04 GRIGLIA ESTERNA FLESSIBILE PER KERS+ 50 COLOR RAME 17,14

VTGF01 GRIGLIA ESTERNA FLESSIBILE PER KERS+ 25 BIANCA 14,99

VTGF02 GRIGLIA ESTERNA FLESSIBILE PER KERS+ 25 COLOR RAME 14,99



CONTROLLA KERS+ CON I TASTI A SFIORO
Kers+ può essere gestito con i comandi a bordo macchina o con 
il telecomando di serie, entrambi con pulsanti a sfioro.

Modalità HOME - attiva la modalità di recupero di calore a 2 fasi.
Si può selezionare la velocità del ventilatore tra le 4 disponibili.

Modalità NOTTE - mantiene le caratteristiche di HOME, con il 
buio Kers+ va in automatico alla velocità Super Silence.

Modalità UMIDITÀ - controlla l’umidità ambiente, al superamento 
della soglia impostata Kers+ passa in automatico alla massima 
velocità. 

PROGETTATO PER IL SILENZIO
Kers+ è dotato di isolamento acustico dai rumori esterni di 42 dB. La serranda antivento 
impedisce spifferi indesiderati quando il dispositivo non è in funzione. Il design del ventilatore e 
gli isolanti acustici garantiscono un’eccellente performance acustica a tutte le velocità.



Kers+ è comandabile dal display del dispositivo 
con gli eleganti tasti a sfioro, oppure dal comodo 
telecomando di serie.

GESTIONE COMPLETA 
GIORNO E NOTTE

Il controllo di Kers+ è funzionale per tutte le esigenze, 
basta scegliere tra le modalità Home, Umidità e Notte

ATTENUAZIONE NOTTURNA AUTOMATICA

VELOCITA’ IMPERCETTIBILI DI GIORNO
Le 4 velocità del ventilatore sono massima, media, minima 
e super minima, quest’ultima raggiunge 
i soli 7 dB di rumorosità





USCITA ARIA VERSO L’ALTO
Nessuna fastidiosa corrente d’aria 
ed estetica impeccabile

TASTI A SFIORO
Design ricercato con i led in trasparenza 
e i tasti capacitivi.

RECUPERATORE DI CALORE A 
CELLE ESAGONALI
Altissima efficienza di recupero fino al 97%.

VENTILATORE A BASSA 
RUMOROSITÀ
La forma della pale del ventilatore è stata studiata 
per la specifica applicazione al fine di ottenere 
parametri di silenzionsità ai massimi livelli.
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DIMENSIONI

DATI TECNICI

DATI SECONDO DIRETTIVA EUROPEA 1253/2014 - ECODESIGN UNITÀ DI VENTILAZIONE
RUMORISITÀ CALCOLATA COME SORGENTE PUNTIFORME IN CAMPO LIBERO (Q=1)

Descrizione [UdM] Kers+ 25 Kers+ 50

Velocità Max Med Min Sup. Min Max Med Min Sup. Min

Portata aria mc/h 25 15 9 7 50 30 19 12

Portata rinnovo in funz. alt. mc/h 12,5 7,5 4,5 3,5 25 15 9,5 6

Rumorosità a 3 metri dB 28,5 18,6 7,8 4 26,4 16,4 7,6 5

Efficienza recupero energ. % Fino al 97% Fino al 97%

Tipo di recuperatore - Ceramico Esagonale Ceramico Esagonale

Classe protezione elettr. - IPX4 IPX4

Alimentazione V 230 230

KERS+ 25

KERS+ 50
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