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POZ
Ref. Descrizione
IGPOZ2000N01C MINI circolare
IGPOZ2000NA2C LARGE circolare
IGPOZ2000NA4R STANDARD rettangolare
IGPOZ2000NA6R JUMBO rettangolare

Creati principalmente per alloggiare elettrovalvole, saracinesche, idroval-
vole e qualsiasi altro strumento interrato da ispezionare. Sono costruiti 
con materiali resistenti alle intemperie e all’urto. Il bullone antivandalo 
e il controdado fungono da maniglia per il sollevamento del coperchio. 
I pozzetti permettono il passaggio di mezzi per la manutenzione del 
verde e di conseguenza sono indicati anche in parchi, campi sportivi 
e verde pubblico. Dotati di coperchio verde per integrarsi meglio nel 
tappeto erboso.

Caratteristiche tecniche
•	Base nera in polipropilene rinforzato
•	Coperchio in polipropilene rinforzato colore verde 
•	Bullone antivandalismo INOX AISI 304 per i modelli rettangolari
•	Carico massimo applicabile secondo norma UNI EN 124. Vedi tabella 

sotto

PCZ
Ref. Descrizione
IGPCZ2000N02C LARGE circolare 
IGPCZ2000N04R STANDARD rettangolare
IGPCZ2000N06R JUMBO rettangolare

Creati principalmente per alloggiare elettrovalvole, saracinesche, idroval-
vole e qualsiasi altro strumento interrato da ispezionare. Robusti e realiz-
zati con materiali di prima scelta, i pozzetti sono resistenti alle intemperie 
e all’urto. Il bullone antivandalo e il controdado fungono da maniglia per 
il sollevamento del coperchio. I pozzetti permettono il passaggio di mezzi 
per la manutenzione del verde e di conseguenza sono indicati anche in 
parchi, campi sportivi e verde pubblico. Sono inoltre dotati di coperchio 
verde per integrarsi meglio nel tappeto erboso. Grazie al bordino “over-
lap” si eviterà l’inserimento di eventuali detriti.

Caratteristiche tecniche
•	Base nera in polipropilene rinforzato
•	Coperchio con bordino overlap in polipropilene rinforzato colore verde 
•	Bullone antivandalismo INOX AISI 304 per i modelli rettangolari
•	Carico massimo applicabile secondo norma UNI EN 124. Vedi tabella 

sotto

BULLONE ANTIVANDALO CON CONTRODADO INTERNO CHE FUNGE DA 
MANIGLIA PER SOLLEVARE IL COPERCHIO.

Pozzetti | Irritec®

Modello Ref. PCZ - POZ - EST Carico max Peso kgBase inf. Base sup. H
MINI 200 160 230 250 kg 0,49

LARGE 320 225 250 450 kg 1,23
STANDARD 380 x 496 273 x 405 300 700 kg 3,66

JUMBO 500 x 640 370 x 520 300 1000 kg 7,18
EST STANDARD 273 x 405 273 x 405 90 - 1,04
EST STANDARD 273 x 405 273 x 405 165 - 1,62

EST JUMBO 370 x 520 370 x 520 165 - 2,50

EST
Ref. Descrizione
IGEST2000N14R STANDARD h 90
IGEST2000N04R STANDARD h 165
IGEST2000N06R JUMBO h 165

Estensione per pozzetti rettangolari; è possibile inserirle sui pozzetti 
Standard e Jumbo della serie PCZ e POZ . Si incastrano sul pozzetto per 
aumentarne l’altezza, molto utili in impianti sportivi dove le tubazioni 
sono normalmente posate ad una profondità superiore a 30 cm.

Caratteristiche tecniche
•	Base nera in polipropilene rinforzato
•	Senza coperchio


