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\SEZIONE COLLARE
TABELLA DIMENSIONI
CODICE MISURA COLLARE |SEZIONE COLLARE| A B
1050P00300030 40+-160 30X3 3551 1,3
1050P00400040 200400 40X4 48 1,3
CARATTERISTICHE MATERIALE PVC PR 80 NERO
Technical Information Testing Method | Unit of Measur Value

Peso Specifico ISO 1183 g/cm3 1.45
Durezza ISO 868 Shore A 82
Carico di Rottura ISO R 527 N/mm2 >=14
Allungamento a Rottura ISO R 527 % 260
Prova Estrusione RESILIA 023 / OK
Prova Foglia Colore RESILIA 025 / OK
Temperatura Irrigimento T310 ISO 458/R °C -21
Temperatura Esercizio / °C -40+70
Numero Documento:| Revisione: Pagina: Materiale: Articolo:

1050 00 1di1 PVC NERO
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OTERACCORDI S.p.A.

Descrizione:

GUAINA ISOFONICA PER
COLLARI

Il disegno ¢ di proprieta della OTERACCORDI S.p.a. che tutela i propri diritti a termine di legge
Riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione
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