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Pompa centrifuga multistadio 
normalmente aspirante ideale 
per sistemi di distribuzione 
e pressurizzazione idrica 
domestica.

Wilo-Medana PE

Alimentazione e pressurizzazione idrica
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Silenziosa & Compatta
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PE3-350EA Low speed
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Peso 8.5 kg

Grado di protezione IP54

Classe di isolamento B



In evidenza
Basso consumo energetico grazie alla 
regolazione automatica
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Efficienza
Di facile installazione grazie alla versione 
completa di cavo e spina e al design 
compatto

Esecuzione
Interfaccia di controllo semplice ed 
intuitiva per la gestione del set-up della 
pompa.

ACS
Adatta al pompaggio di acqua calda 
sanitaria.

Tecnologia
Silenzioso (45dbA) , efficiente, 
compatto.
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è la pompa centrifuga multistadio 
normalmente aspirante ideale per sistemi 
di distribuzione e pressurizzazione idrica 
domestica. 

Grazie alla sua struttura compatta e al funzionamento 
silenzioso può essere utilizzata anche nella zona giorno 
in abitazioni mono e bifamiliari. La pompa è dotata di 
numerose funzioni di protezione e può essere facilmente 
impostata tramite un pulsante di comando. L’interfaccia di 
controllo a LED luminosi mostra in qualsiasi momento lo 
stato di funzionamento.

Nelle abitazioni a più piani è utilizzata sia per l’erogazione 
di acqua ad elettrodomestici che per il l’apporto di acqua 
calda in una doccia. 

Wilo-Medana PE garantisce un funzionamento silenzioso 
per l’utilizzo nell’ambiente abitativo.
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Wilo-Medana PE

1. Interfaccia di controllo semplice ed intuitiva
per la gestione del set-up della pompa:
à Modalità automatica
à Modalità manuale

2.  LED verde di stato del sistema
3.  LED rosso di stato del sistema
4. Pulsante per lo switch set-up pompa
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