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Uponor Tecto Standard Uponor Tecto Grafite

Componenti Accessori

Uponor Tecto sono pannelli 
per il posizionamento del tubo 
per l’installazione di sistemi 
di riscaldamento / raffresca-
mento a pavimento in edifici 
residenziali e non residenziali. 
Possono essere installati nei 
pavimenti con massetti rea-

lizzati in cemento o con prodotti anidritici e sono disponibili in 
tre spessori (11, 20 e 35 mm) per le varie tipologie costruttive.

Uponor Tecto GR 
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Uponor Bordo 
perimetrale e Giunti
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Uponor Gruppi Pompa

Pagina 270

Uponor Smatrix

Pagina 285

Uponor Collettori Vario
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Uponor Attrezzature
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Uponor Multi Giunto di dilatazione

Uponor Multi Guaina di protezione

In polietilene espanso a cellule chiuse, densità 50 Kg/m³, con 
una estremità piatta con striscia adesiva rigida per l‘utilizzo 
con isolamenti lisci o sistemi speciali e con l‘altra estremità 
tonda per consentire l‘incastro tra le bugne degli isolanti 
preformati.

Striscia di polietilene espanso a cellule chiuse, provvista sul 
lato maggiore di una striscia adesiva che ne permette la sigil-
latura intorno al tratto di tubo interessato all’attraversamento 
di un giunto di dilatazione. Necessaria alla protezione della 
tubazione che attraversa i giunti di dilatazione. Dimensioni: 
larghezza 300 mm, altezza 80 mm, spessore 5 mm. Adatta 
per tubazione di diametro fino a 20 mm.

Codice
L
m

Altezza
mm

Spessore
mm

1020075 2 90 7,5/9,5

Codice
S
mm

L
mm

Largh.
mm

1000082 5 300 80
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Descrizione Confezione Euro um
Uponor Multi Giunto di dilatazione
2000x90x7,5mm 2 m 10,65

Descrizione
Box
Pallet Confezione Euro um

Uponor Multi Guaina di protezione
max 20mm 300x5mm 180 30 pz 1,51

APPLICAZIONE: HUH

APPLICAZIONE: HUH


