
Sistemi a pressare Viega
Tutto un mondo di vantaggi.
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Viega. Un’idea avanti!

Tradizione di famiglia

Dietro il nome Viega c’è un’azienda guidata da una famiglia 
che ha sempre avuto come primo obiettivo la soddisfazione 
delle richieste del mercato: attraverso la qualità dei prodotti, 
la vicinanza ai clienti, la puntualità delle consegne e l’effi-
cienza dell’assistenza. Il coraggio, l’inesauribile sete d’innova-
zione e la passione sono caratteristiche della nostra azienda 
da oltre un secolo, perché da sola un’idea non basta per 
operare con successo per più di cento anni in un mercato in 
continua evoluzione.

Competenza e varietà

Oggi i 16.000 prodotti che compongono la gamma Viega 
rappresentano una varietà di offerta unica nel settore ed una 
eccezionale qualità. Tutto ciò grazie al personale estrema-
mente qualificato, all’impiego delle migliori materie prime e ai 
modernissimi impianti di produzione nei cinque stabilimenti in 
Germania e negli USA.

Sistematicità e precisione

Ma non solo: tutti i 16.000 prodotti sono costantemente di-
sponibili in magazzino e vengono assemblati, codificati, imbal-
lati e spediti da un sistema logistico preciso ed efficiente. Un 
vero e proprio patrimonio tecnologico di prodotti compatibili 
tra loro, perfettamente organizzato da una logistica di altis-
simo livello. I sistemi a pressare, illustrati in questo depliant, 
ne costituiscono l’esempio più significativo e rappresentano 
una delle molte innovazioni Viega. L’impegno a fare sempre 
meglio è la nostra vera missione: Viega. Un’idea avanti!
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Sanpress Inox

Il sistema completo 
e di qualità, di acciaio 
inossidabile che im-
pone i propri criteri 
sia nell'edilizia 
abitati va sia nell’in-
dustria.

Pagina 20Profipress

Il sistema di raccordi a pressare 
per tubi di rame, adatto per 
soluzioni pratiche e per numerosi 
campi d’impiego.

Pagina 12

Prestabo

Il sistema di tubi e raccordi di acciaio 
al carbonio galvanizzato.

Pagina 22

Sanpress

Il sistema che offre 
numerose possibilità 
con raccordi a 
pressare di bronzo e 
con tubi di acciaio 
 inossidabile.

Pagina 18
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Il sistema integrato 
Viega. 
Molteplici possibilità.

Raxofix

Il sistema con tubi di plastica con tec-
nica a pressare «raxiale» unica nel suo 
genere e raccordi ottimizzati per 
ridurre al minimo le perdite di carico.

Pagina 24

Tecnologia a pressare Viega

La molteplicità dei sistemi di tubazioni Viega è praticamente 
illimitata e adatta ad una vasta gamma di installazioni: acqua 
sanitaria, gas, riscaldamento così come altre applicazioni, da-
gli edifici fino agli impianti industriali e alle navi.
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Il mondo dei sistemi Viega. 
La tecnica d’installazione per tutte le applicazioni.
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Collegamenti perfetti con la speri-

mentata tecnica a pressare Viega

I sistemi Viega sono caratterizzati dalla 
tecnica a pressare con SC-Contur, co-
nosciuta in tutto il mondo. Viega forni-
sce tutti i sistemi d’installazione e ga-
rantisce sempre una soluzione globale 
decisamente economica. Infine, impone 
standard internazionali, in quanto è una 
delle maggiori aziende che offrono siste -

mi nella tecnica degli edifici. La gamma 
di raccordi a pressare Viega comprende 
diverse varianti d’installazione e di rac-
cordo, anche in grandi dimensioni. Offre 
uno straordinario range di soluzioni con 
una molteplicità dei più diversi raccordi 
a pressare, gomiti, curve, sorpassi, rac-
cordi a T, passaggi filettati, manicotti, 
fino alla rubinetteria con estremità a 
pressare.

I sistemi integrati Viega «made in 

Germany» offrono assoluta garanzia 

in termini di qualità e affidabilità. Le 

installazioni moderne lanciano una 

sfida: richiedono soluzioni semplici 

per installazioni complesse e al con-

tempo sicure, proprio quando ven-

gono uti lizzati materiali così diversi 

come il rame, il bronzo, l’acciaio inos-

sidabile, l’acciaio al carbonio e la pla-

stica. Viega garantisce la massima 

integrazione.

Integrazione ideale

Come produttore leader nel settore ter-
moidraulico Viega offre soluzioni globali 
per diversi campi di applicazione: acqua 
sanitaria, riscaldamento e gas, tecnica 
di risciacquo e di scarico. I sistemi Viega 
sono perfettamente integrati: tutti i com-
ponenti sono compatibili gli uni con gli 
altri.
I sistemi di tubazioni di metallo in canti-
na o nelle colonne montanti possono 
essere collegati direttamente ai sistemi 
di tubi di plastica al piano. In questo mo-
do si uniscono in modo ottimale i van-
taggi di un’installazione di metallo pulita 
e stabile dal punto di vista della forma, 
con la flessibilità e il comfort del mon-
taggio di un’installazione con sistemi di 
plastica.

Possibilità di applicazione

I precisi campi di applicazione così come le temperature e le pressioni d’esercizio vengono indicati nella documentazione tecnica.

Applicazione

Sistema

Profipress

Profipress G

Sanpress

Sanpress Inox

Sanpress Inox G

Prestabo

Raxofix

Acqua 
sanitaria

Riscalda-
mento

Gas/olio Solare Industria
Cantieri 
navali

Applicazioni 
speciali

–

– – –

–

–

– – –

– – –

– –
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La tecnica a pressare Viega. 
Rapida e di lunga durata.
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2

1

Protezione sin dall’inizio (1)

Per proteggere la qualità della guar-
nizione da eventuali danni durante il 
montaggio, tutti i raccordi a pressare 
Viega sono dotati di una guida cilin-
drica per l’inserimento del tubo che, 
grazie alla doppia pressatura, garan-
tisce una sicurezza supplementare.

Doppia pressatura con la tecnica 

a pressare Viega (2)

La tecnica a pressare Viega è doppia-
mente sicura perché gli utensili di pres-
satura Viega effettuano in un unico pro-
cesso di lavorazione due pressature: 
una davanti e una dietro la sede della 
guarnizione. In questo modo garantisco-
no un collegamento duraturo, che resiste 
alle torsioni nel tempo, con tenuta idrau-
lica e meccanica.

Viega è leader nella tecnica a pres-

sare dal 1994. La gamma a pressare 

Viega comprende diverse varianti 

d’installazione e di raccordo da 12 a 

108 mm. Questo offre una moltepli-

cità di soluzioni per diversi settori: 

acqua sanitaria, gas, riscaldamento e 

applicazioni speciali senza brasature, 

saldature o filettature.

Tecnica a pressare: sicura e rapida

La tecnica a pressare Viega garantisce 
chiari vantaggi. Senza rischi di incendi e 
senza dispendiosi dispositivi di protezio-
ne contro gli incendi, i raccordi vengono 
pressati molto rapidamente e sono sicu-
ri a lungo. Si possono così saltare diver-
se fasi di lavorazione che comportano 
un dispendio in termini di tempo e mate-
riale. In pochi passaggi si può montare 
un’installazione esteticamente valida 
senza tracce di fuoco e brasatura. Non 
ci si deve, quindi, meravigliare che nelle 
ristrutturazioni niente possa superare la 
tecnica a pressare Viega.

Comoda e pratica

Con la tecnica a pressare Viega si pos-
sono tranquillamente realizzare installa-
zioni con dimensioni fino a 108 mm gra-
zie al montaggio effettuato da un’unica 
persona. È possibile realizzare senza 
alcun problema persino un attacco per 
tubi in pozzetti stretti o in interstizi di co-
pertura con le ganasce ad accoppia-
mento snodato che permettono di lavo-
rare in spazi angusti. Per tutti i processi 
di pressatura si utilizza un unico utensile 
di pressatura. Non solo si riducono al 
minimo le fonti di errore e di spesa e si 
risparmia spazio, ma anche si utilizzano 
raccordi sicuri garantiti nel tempo.

Sezione di un raccordo non pressato.

Sezione di un raccordo pressato.
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Sicurezza con garanzia. 
Viega SC-Contur.
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3 bar

I raccordi inavvertitamente non pres-

sati rappresentano un elevato rischio 

per la sicurezza: Viega ha ampliato 

la tecnologia a pressare con un fat-

tore decisivo per la sicurezza: Viega 

SC-Contur. In questo modo la supe-

riorità della tecnica a pressare non si 

evidenzia unicamente nel montaggio 

rapidissimo, ma anche nella sicurez-

za garantita.

Viega SC-Contur

Viega ha pensato a tutto nella tecnica a 
pressare, anche al caso in cui in un’in-
stallazione un raccordo possa rimanere 
inavvertitamente non pressato. Tutti i 
raccordi a pressare Viega dispongono 
del vantaggio del funzionamento ga-
rantito di SC-Contur, riconoscibile da 
un contrassegno colorato sul rilievo dei 
raccordi stessi.  SC-Contur fa in modo 
che i raccordi inavvertitamente non 
pres sati vengano riconosciuti imme-
diatamente: al riempimento dell’im-

pianto il liquido fuoriesce visibilmente. 
Si riduce in questo modo al minimo il 
costoso controllo dei singoli raccordi a 
pressare. Oltre alla pressatura doppia e 
alla guida cilindrica del tubo, con 
 SC-Contur viene fornito un ulteriore fat-
tore di sicurezza decisivo nella tecnica 
dei raccordi a pressare.

Sicurezza visibile durante le prove

SC-Contur funziona sia ad aria compres-
sa che con acqua in campi di pressione 
e con tempi di prova definiti. In questo 
modo, grazie a SC-Contur, è possibile 
realizzare in maniera semplificata anche 
le prove di tenuta degli impianti a gas. In 
una prova di tenuta «a secco» la pres-
sione scende visibilmente nell’area di 
pressione complessiva da 22,0 mbar a 
3,0 bar. Se invece un impianto viene 
riempito con acqua, questa fuoriesce 
in modo chiaramente riconoscibile dai 
raccordi non pressati nell’area di pres-
sione da 1,0 bar a 6,5 bar.

Prova di tenuta centrale

Viega, leader del mercato, garantisce 
che la tenuta di un’installazione com-
pleta possa essere verificata a livello 
centrale con il manometro, quando l’in-
stallazione sia completamente dotata di 
 SC-Contur. La prova di tenuta centrale 
offre quindi una maggiore sicurezza e 
un maggiore comfort, perché non è ne-
cessario il controllo visivo di ogni singo-
la giunzione a pressare. Nel caso in cui 
inavvertitamente le giunzioni non doves-
sero essere pressate, si verificano fuo-
riuscite delle sostanze che causano poi 
una caduta di pressione nel manometro. 
Se viene effettuata una prova di tenuta e 
di sollecitazione a secco, invece che a 
umido, utilizzando l’aria compressa, si 
riducono i rischi igienici che si creano a 
causa dell’acqua stagnante nelle tuba-
zioni nel periodo di tempo che va dal 
primo riempimento alla messa in servizio.

Prova di tenuta 

centrale con 

SC-Contur. 

Rapida e sicura.

Pressatura rapidissima da 12 a 108 mm con montaggio 

effettuato da un’unica persona

Pressatura doppia davanti e dietro la sede della 

guarnizione in un unico processo per una giunzione 

a tenuta, duratura e resistente alle torsioni

Pressatura senza rischi di incendio e dispendiosi 

dispositivi di protezione contro gli incendi

Riconoscimento immediato mediante SC-Contur dei 

raccordi inavvertitamente non pressati 

Possibilità di prova di tenuta centrale
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Viega Profipress
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Profipress nelle installazioni di 

acqua sanitaria

La severità delle disposizioni sull’igiene 
dell’acqua sanitaria rappresentano una 
sfida, ai cui requisiti il sistema di pressa-
tura Profipress si adegua continuamen-
te: il materiale dei tubi, le dimensioni de-
gli stessi e l’installazione costituiscono 
fattori decisivi per poter mantenere nel 
tempo la qualità dell’acqua sanitaria. 
Profipress è conforme ai requisiti del 
D.M. 174/04, con attestazione di confor-
mità.

Profipress nelle installazioni 

di riscaldamento

Per il collegamento della caldaia e dei 
radiatori Profipress rappresenta la solu-
zione d’installazione assolutamente si-
cura in grado di far risparmiare costi e 
tempo. Grazie a diversi raccordi e flange 
Profipress rappresenta la giusta solu-
zione.

Profipress è il sistema di raccordi a 

pressare completo e ormai  ben spe-

rimentato per tubi di rame. Si può 

scegliere fra più di 550 articoli nelle 

dimensioni da 12 a 108 mm per i più 

diversi campi di applicazione. L’o-ring 

di EPDM di alta qualità ha una durata 

notevole. Inoltre la guida cilindrica 

del tubo davanti alla sede della 

guarnizione impedisce eventuali in-

serimenti disassati del tubo e danni 

all’o-ring.

Ampia scelta e varietà

Profipress è un sistema che nell’uso con-
vince per la sua versatilità: Profipress 
garantisce la massima sicurezza in 
un’ampia varietà di prodotti. In questo 
modo si può realizzare un’installazione 
improntata alla praticità in diversi ambiti.

Molteplicità di applicazioni 

La molteplicità di applicazioni di Profipress 
è praticamente illimitata. Con la sua varie-
tà di raccordi il sistema rende accessibile 
un’ampia gamma di installazioni – acqua 
sanitaria, gas, riscaldamento – così come 
altre applicazioni, dagli edifici fino agli im-
pianti industriali e alle navi.

Sistema di collegamento per tubi di rame a norma 

EN 1057 nelle dimensioni da 12 a 108 mm inclusa la 

 dimensione intermedia di 64 mm

Eccezionale stabilità di forma per installazioni rapide 

e pulite in cantina, colonne montanti e ai piani

Possibilità d’installazione più versatile grazie ai 

materiali rame/rame e rame/bronzo

Ampia offerta di prodotti per le installazioni di 

riscaldamento grazie a componenti speciali

O-ring di EPDM di alta qualità

Soddisfazione di tutti i requisiti rilevanti per le 

installazioni di acqua sanitaria

SC-Contur che rende immediatamente riconoscibili 

durante il riempimento dell’impianto i raccordi inav-

vertitamente non pressati
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Viega Profipress G
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Sistema di collegamento per tubi di rame a norma 

EN 1057 nelle dimensioni da 12 a 54 mm

Sistema per installazioni di gas sicure e per una posa 

che impedisce manipolazioni

Passaggi filettati e raccordi speciali di bronzo 

resistente

Ampia scelta di raccordi

O-ring di HNBR di alta qualità

SC-Contur che rende immediatamente riconoscibili 

durante il collaudo dell’impianto i raccordi inavvertita-

mente non pressati

Collegamenti sicuri

Profipress G offre una sicurezza al massi-
mo livello, contrassegnata con il marchio 
giallo, con o-ring giallo di HNBR così 
come con il bollino giallo di  SC-Contur. 
Grazie alla marcatura chiara del sistema 
si evitano quindi eventuali confusioni. 
Con  SC-Contur s’individuano i raccordi 
non pressati che durante la prova di 
tenuta non risultano ermetici. La tenuta 
dell’installazione viene controllata cen-
tralmente sul manometro di prova. L’area 
di pressione per la prova va da 22 mbar 
a 3 bar per le sostanze gassose. Grazie 
a SC-Contur, con Profipress G non è 
necessaria la prova addizionale di tenuta 
ad alta pressione, prevista nella UNI TS 
11147:2008.

Molteplici possibilità

Profipress G è disponibile nelle dimen-
sioni da 12 a 54 mm: i raccordi e le 
 valvole con presa di pressione incorpo-
rata rappresentano solo una piccola 
parte del sistema che consente sempre 
un’installazione di gas rapida, efficiente 
e sicura.

Installazioni gas intelligenti

Il gas è comodo, ecologico ed economi-
co: non ci si deve quindi stupire che la 
richiesta di fonti d’energia efficienti sia 
in continuo aumento. Viega offre un’am-
pia gamma per utilizzare il gas nella 
completezza delle sue possibilità.

Viega Profipress G è il sistema di 

raccordi a pressare ormai ben speri-

mentato, che convince grazie all’ap-

plicabilità ai tubi di rame, alla guar-

nizione di HNBR di alta qualità e ai 

dettagli di sicurezza intelligenti. Il si-

stema rappresenta la soluzione idea-

le per posare le tubazioni del gas in 

modo sicuro evitando incendi ed è 

certificato secondo gli elevati stan-

dard tedeschi del DVGW. Profipress G 

è, inoltre, conforme alla norma UNI 

11065 Classe 2, con certificazione di 

qualità e sicurezza IMQ-CIG. Il si-

stema è utilizzabile per impianti a gas 

per uso domestico secondo UNI TS 

11147:2008.
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Viega Profipress S
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Sistema di collegamento per tubi di rame 

a norma EN 1057

Raccordi a pressare di rame e bronzo, nelle dimen-

sioni da 12 a 35 mm 

Adatto per applicazioni speciali a temperature elevate 

come ad esempio impianti solari, impianti di teleri-

scaldamento e impianti per vapore a bassa pressione

O-ring premontato di FKM di alta qualità nelle dimen-

sioni da 12 a 35 mm e o-ring separato nelle dimensioni 

da 42 a 108 mm

Specifica marcatura che identifica il raccordo

SC-Contur che rende immediatamente riconoscibili 

durante il riempimento dell’impianto i raccordi inav-

vertitamente non pressati

Convince in molti modi

Viega Profipress S convince in molti 
modi: con la sicurezza di SC-Contur co-
sì come con l’ampia gamma.  Profipress S 
è disponibile nelle dimensioni da 12 a 
35 mm con o-ring di FKM premontato 
in fabbrica. Nelle dimensioni da 42 a 
108 mm l’o-ring di FKM può essere 
fornito separatamente.

Perfetto per le applicazioni speciali

Il futuro è delle energie rinnovabili. Con 
Profipress S si possono creare semplici 
collegamenti ai pannelli solari. Inoltre,  
Profipress S è adatto per gli impianti di 

vapore a bassa pressione. I raccordi 
sono approvati fino a 120 °C e con una 
pressione fino a max. 1 bar. Negli im-
pianti di teleriscaldamento con tempe-
rature di mandata della rete da 120 °C 
a 140 °C occorre utilizzare il sistema 
 Profipress S . La massima pressione 
d’esercizio è di 16 bar.

Nessun pericolo di sostituzione

I raccordi Profipress S sono contenuti in 
una busta arancione che evita a priori 
qualsiasi confusione. I raccordi sono 
inoltre contrassegnati in bianco e dotati 
di una guarnizione integrata di FKM.

Viega Profipress S: la scelta giusta 

se si tratta di applicazioni speciali. 

 Profipress  S crea con precisione un 

collegamento perfetto alle più diver-

se fonti di calore. Fonti d’energia co-

me il solare, il teleriscaldamento o gli 

impianti di vapore a bassa pressione 

vengono così collegati sempre con la 

sicurezza di Viega SC-Contur.
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Viega Sanpress
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Materiali

Se si tratta di igiene, sicurezza e durabi-
lità, il bronzo non ha rivali. I raccordi a 
pressare Sanpress consentono un di-
mensionamento economico delle tuba-
zioni grazie ai propri rapporti di flusso. 
Adatti per pressioni fino a 16 bar, i rac-
cordi estremamente resistenti possono 
essere utilizzati nelle installazioni di 
 acqua sanitaria e in altri campi.

Tubi Sanpress di acciaio inossidabile 

di alta qualità

Viega aumenta l’economicità del siste-
ma Sanpress con i raccordi di bronzo e 
offre per l’installazione di acqua sanita-
ria un tubo di acciaio inossidabile di alta 
qualità. Il tubo Sanpress saldato al laser 
è particolarmente sicuro dal punto di vi-
sta igienico.

Sanpress per grandi dimensioni

Viega Sanpress ha una priorità: la flessi-
bilità. Diversi componenti per dimensioni 
maggiori da 76,1 a 108 mm testimoniano 
la molteplicità del sistema, mentre le 
dimensioni di ingombro particolarmente 
ridotte garantiscono un montaggio co-
modo. Tutti i componenti sono dotati di 
certificazione DVGW che garantisce la 
sicurezza nel tempo per quanto riguarda 
la conservazione e la durata della qualità 
dell’acqua nelle installazioni di acqua sa-
nitaria e industriali. Il sistema è conforme 
al D.M. 174/04, con attestazione di con-
formità.

Che si tratti di installazioni di acqua 

sanitaria o industriali, Viega Sanpress 

impone ovunque i propri standard di 

qualità e razionalità. I raccordi a 

pressare di bronzo con tubo di ac-

ciaio inossidabile Sanpress 1.4401 

si possono utilizzare senza alcuna 

limitazione per tutti i tipi di acqua 

sanitaria e offrono inoltre una mol-

teplicità di prodotti al passo con i 

requisiti attuali.

Per ogni situazione la soluzione ideale

Viega Sanpress offre per ogni sfida il 
giusto raccordo di bronzo. I componen-
ti sono disponibili da 12 a 108 mm e fa-
cilitano l’installazione e la progettazione 
grazie alle loro ridotte dimensioni di in-
gombro.

Sistema composto da raccordi di bronzo estrema-

mente resistenti con tubi di acciaio inossidabile 1.4401 

per le dimensioni da 12 a 108 mm

Sistema utilizzabile senza alcuna limitazione per tutti 

i tipi di acqua sanitaria

Posa delle tubazioni ottimizzata, ad esempio ad 

anello o in serie grazie ai nuovi gomiti doppi 

con flangia Sanpress e nuovi raccordi a T con 

flangia Sanpress

Risparmio di spazio, di materiale e tempo di 

installazione con i compensatori assiali Sanpress

SC-Contur che rende immediatamente riconoscibili 

durante il riempimento dell’impianto i raccordi inav-

vertitamente non pressati
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Viega Sanpress Inox e Sanpress Inox G
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Sanpress Inox negli impianti a gas

La massima sicurezza nell’installazione 
di impianti a gas è il fattore più impor-
tante. Pertanto gli esperti si affidano a 
Sanpress Inox G. Da un lato per il mate-
riale, l’acciaio inossidabile, dall’altro per 
lo sperimentato raccordo a pressare 
con guarnizione di HNBR. I tubi e i rac-
cordi a pressare sono di acciaio inos-
sidabile 1.4401. Le dimensioni da 15 a 
54 mm sono adatte per il metano e il 
GPL, oltre che per l’impiego nel traspor-
to di olio combustibile e del gasolio. 
Il sistema è conforme alla UNI 11179 
Classe 2, è certificato IMQ-CIG e 
può essere utilizzato negli impianti a 
gas per uso domestico ai sensi della 
UNI TS 11147:2008.

Sicurezza nelle condizioni più dure

Là dove materiale e tecnica sono espo-
sti alle massime sollecitazioni, i sistemi 
Viega si sono distinti in modo partico-
lare: nell’industria. Tra le varie applica-

zioni vengono utilizzati nei sistemi indu-
striali di tubi per il raffreddamento e per 
l’acqua di processo così come negli im-
pianti ad aria compressa.

Gamma Sanpress Inox XL

Tubi e raccordi sono disponibili in nu-
merose varianti, nelle dimensioni da 15 
a 108 mm. Gomiti e sorpassi, curve e 
raccordi a T, passaggi filettati, manicot-
ti, allacciamenti per valvolame: l’ampia 
gamma di prodotti Viega offre la soluzione 
idonea per molti campi di applicazione.

Sicurezza igienica

Sanpress Inox, in tutta la sua gamma e 
in tutte le dimensioni da 15 a 108 mm, è 
conforme ai requisiti richiesti dal D.M. 
174/04 con attestazione riconosciuta.

I sistemi di acciaio inossidabile Viega 

Sanpress Inox e Sanpress Inox G 

rendono possibili, grazie alla loro 

gamma completa di prodotti con so-

luzioni pratiche e l’ampio assortimen-

to di raccordi, numerose tipologie di 

installazioni nell’edilizia abitativa e 

nell’industria. I sistemi, con raccordi 

nelle dimensioni da 15 a 108 mm, 

inclusa la dimensione intermedia di 

64 mm, offrono soluzioni adeguate 

per le sfide quotidiane nei più diversi 

settori di applicazione.

Sanpress Inox nell’installazione di 

acqua sanitaria

Per l’acqua sanitaria, Viega si affida uni-
camente ai materiali di qualità più ele-
vata. L’acciaio inossidabile 1.4401, con 
cui sono fabbricati i tubi e i raccordi 
a pressare, si può utilizzare per tutti i 
tipi di acqua sanitaria, anche in condizio-
ni estreme, quando si deve effettuare 
una disinfezione sull’acqua sanitaria.

Sistema di acciaio inossidabile per installazioni nelle 

dimensioni da 15 a 108 mm, inclusa la dimensione 

intermedia di 64 mm, composto da raccordi e tubi 

di acciaio inossidabile 1.4401 per le installazioni 

di acqua sanitaria e di gas

O-ring di EPDM o di HNBR di qualità

Sistema adatto anche nelle installazioni di sistemi 

di distribuzione e di impianti con sostanze speciali 

dell’industria

SC-Contur che rende immediatamente riconoscibili 

durante il riempimento o il collaudo dell’impianto 

i raccordi inavvertitamente non pressati
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Viega Prestabo
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Marcatura chiara

Per evitare una confusione con altri 
sistemi d’installazione, Prestabo è con-
traddistinto da chiari segni: il rettangolo 
rosso con il simbolo «Non idoneo per 
acqua sanitaria!», il contrassegno ros-
so di SC-Contur sui raccordi a pressare 
così come la linea rossa sui tubi e sui 
rivestimenti di PP. Anche i tappi di pro-
tezione per evitare che entri la sporcizia 
nei tubi sono rossi.

Progettazione secondo necessità

Grazie alla dimensione intermedia di 
64 mm offerta solo da Viega si possono 
dimensionare le reti di tubazioni secon-
do le necessità individuali. Mentre con 
altri produttori lo scarto tra DN 50 e DN 65 
porta ad accettare regolarmente dei 
compromessi nella posa, le reti di tuba -

Viega Prestabo è conosciuto dagli 

esperti per la sua elevata affidabilità e 

sicurezza. Il sistema a pressare di ac-

ciaio al carbonio è disponibile nelle di-

mensioni da 12 mm a 108 mm, inclusa 

la dimensione intermedia di 64 mm. 

Per installazioni di tubazioni di ri-

scaldamento a circuito chiuso, di im-

pianti ad aria compressa o di altre 

applicazioni specifiche da valutare con 

il Centro Servizi, Prestabo rappresenta 

una valida alternativa. Soprattutto se 

si considera che i raccordi Prestabo 

vengono pressati in modo rapido e si-

curo.

Programma completo per le 

installazioni di riscaldamento

Prestabo offre le dimensioni adatte ad 
ogni esigenza. I raccordi a pressare e i tu-
bi sono disponibili da 12 a 108 mm. Nelle 
dimensioni da 12 a 54 mm i tubi Prestabo 
sono disponibili anche con rivestimento 
di PP bianco: l’ideale per le installazioni 
a vista o per la posa sottotraccia in zone 
critiche di umidità o condensa.

Sistema di raccordi a pressare con tubi di acciaio 

al carbonio nelle dimensioni da 12 a 108 mm

Dimensione intermedia economica di 64 mm consente 

una progettazione secondo le necessità

Chiara distinzione con un punto rosso sul raccordo 

a pressare e linee rosse sui tubi con contrassegno: 

«Non adatto per acqua sanitaria!»

Sistema particolarmente idoneo per installazioni facili 

e veloci per impianti di riscaldamento e industriali

SC-Contur che rende immediatamente riconoscibili 

durante il riempimento dell’impianto i raccordi inav-

vertitamente non pressati

Tubo dedicato per impianti Sprinkler certificato VdS

zioni Prestabo possono essere dimensio-
nate in modo preciso secondo i flussi di 
volume desiderati. Questo, ad esempio, 
riduce l’utilizzo di materiale e contribui-
sce inoltre a risparmiare energia.

Prestabo Sprinkler

Tubo speciale dedicato per impianti 
Sprinkler umidi, di acciaio al carbonio, 
galvanizzato internamente ed esterna-
mente, da 22 a 108 mm. Ideale anche 
per il trasporto di aria compressa umi-
da. I tubi Prestabo per gli impianti 
Sprinkler sono chiaramente identificati 
da una linea rossa tratteggiata, da un 
simbolo nero oltre che da una scritta 
nera «Sprinkler». Tutti i tubi sono protetti 
dalla sporcizia durante il trasporto da 
appositi tappi bianchi.
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Viega Raxofix
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2

1

altri sistemi tradizionali spesso occorro-
no dimensioni maggiori. Ne vale la pe-
na: dimensioni più  ridotte comportano 
spese contenute per raccordi, tubi e 
isolamento.

Montaggio rapido

I raccordi Raxofix possono essere mon-
tati senza calibratura. Tutto in tre fasi: 
taglio del tubo, inserimento dei raccordi, 
pressatura: fatto! In questo modo si può 
risparmiare fino al 30% del tempo.

Tubo per riscaldamento Raxofix Therm

Per l’allacciamento ai radiatori è dis-

ponibile un’ampia gamma di compo-
nenti e un tubo per riscaldamento 
Raxofix Therm con un isolamento pre-
montato di 6 mm nelle dimensioni da 
16 e 20 mm.

Raxofix è un sistema con tubi di 

plastica e raccordi di bronzo ottimiz-

zati per ridurre al minimo le perdite di 

carico con una nuova tecnologia 

superiore: la tecnica a pressare 

«raxiale». Per la prima volta, grazie a 

questa tecnologia, si coniugano in 

modo efficace i vantaggi della tecnica 

a pressare e delle giunzioni assiali.

Minima perdita di carico, massimo 

risparmio sulle spese

L’elevata economicità è uno dei punti di 
forza di Raxofix, grazie ai raccordi di 
bronzo con supporti di PPSU, ottimizza-
ti per ridurre al minimo le perdite di cari-
co. Sono raccordi privi di o-ring, lisci 
internamente, con solo un minimo re-
stringimento della sezione (1). In questo 
modo il flusso è paragonabile a quello 
della sezione del tubo plastico utilizza-
to. Un confronto dei valori zeta (coeffi-
cienti di resistenza) chiarisce la differen-
za (2). Nella prassi ciò significa che a 
parità di impianto, la distribuzione ai 
piani può essere realizzata con Raxofix 
nella dimensione 16 mm, mentre con 

Ridotti valori zeta grazie a raggi che favoriscono il 

flusso e restringimento minimo della sezione

Economico grazie alle dimensioni ottimali

Tecnica di collegamento «raxiale»

Taglio del tubo, inserimento dei raccordi, pressatura: 

fatto! Nessuna calibratura!

Raccordi in bronzo di qualità privi di o-ring

Tubo di PE Xc/Al/PE Xc da 16-63 mm di forma stabile 

e tubo flessibile di PE Xc da 16 e 20 mm

Utensile di pressatura manuale per 16 e 20 mm 

Tubo specifico per riscaldamento Raxofix Therm da 

16 e 20 mm

Tutte le dimensioni con SC -Contur che rende imme-

diatamente riconoscibili durante il riempimento 

dell’impianto i raccordi inavvertitamente non pressati

Valore zeta ζ

Raxofix
Raccordo 

tradizionale

Curva 1,7 13,5

Gomito doppio 
con flangia

3,8 18,7

Gomito singolo 
con flangia

0,7 11,5  

Raxofix

Raccordo di ottone solitamente in commercio
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Utensili di pressatura Viega. 
La tecnica che unisce.
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Gli utensili di pressatura convincono 

per la loro qualità anche nelle condi-

zioni di lavoro più dure. Grazie alla 

loro tecnica di sicurezza certificata 

TÜV sono tra gli utensili di maggior 

successo e più affidabili in Europa. 

Lunghi intervalli tra gli interventi di 

manutenzione garantiscono, inoltre, 

un’elevata economicità.

Facile, pratica, veloce: Viega Pressgun

Le Pressgun 4E e 4B sono utensili di 
pressatura di alto livello: sono leggere, 
veloci e semplici da usare. La pressatri-
ce ad accumulatore 4B (18 V) è dotata 
di una batteria agli ioni di litio estrema-
mente moderna e può pressare, così 
come il modello elettrico 4E (230 V), tutte 
le dimensioni da 12 a 108 mm. Entrambi 
gli apparecchi sono compatibili con tut-
te le ganasce Viega e grazie al loro ciclo 
di pressatura di 3 secondi sono tra i più 
veloci della loro categoria. Gli utensili di 
pressatura Viega offrono prestazioni 
straordinarie, grazie alla testa girevole di 
180° e la combinazione con le corone 
ad accoppiamento snodato per tutte le 
dimensioni, da 12 a 108 mm. Il loro ecce-
zionale rapporto qualità/prezzo si evi-
denzia anche nei ridotti oneri di manu-
tenzione. L’ispezione presso il Centro 
Assistenza deve essere effettuata solo 
dopo 32.000 pressature.

Piccola, leggera, flessibile: 

la nuova Viega Pressgun Picco

Il nome di questo utensile di pressatura 
è già un programma. La Viega Pressgun 
Picco per dimensioni fino a 35 (40) mm 
si contraddistingue in modo particolare 
grazie alle misure contenute e al peso di 
base ridotto a 2,5 kg. Può essere utiliz-
zata in modo flessibile grazie alla testa 
girevole di 180°. La Pressgun Picco è 
confezionata in una pratica valigetta 
unitamente a tre ganasce opzionali. Nel-
la valigetta possono essere inserite an-
che altre ganasce.

Le ganasce ad 
 accoppiamento 
 snodato (in figura 
il kit 12–35 mm) 
offrono la massima 
flessibilità. Con-
sentono la pressatura 
in spazi angusti 
e sono compatibili 
con gli utensili 
di pressatura Viega 
visti fino ad ora.
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Viega Italia S.r.l.
Sistemi idrotermosanitari
Via Giulio Pastore, 16
40056 Crespellano (BO)
Tel.: 051-67120.10
Fax: 051-67120.27
info@viega.it
www.viega.it


